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MobiFuel MobiBox MobiTrack MobiUltra MobiFlex Gateway
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Maximum # niveausensoren 2 5 1 1 1 100+
Maximum # vlottersensoren 2 3 1 nvt 1 100+
Maximum # druksensoren 2 2 1 nvt 1 100+
Plug 'n play installatie \"/ - - - Y Vv
Wisselsysteem Vv - \' - - -
Buitengebruik Vv - V4 \'4 V4 -
Inbel-frequentie max. 1x per min. max. 1x per min. 4x per dag 2x per dag 4x per dag 4x per dag
Batterijvoeding levensduur 2-5 jaar 2-5 jaar 1-3 jaar 2-5 jaar 2-5 jaar -
230V voeding aansluiting (optioneel) \'") \"/ - - - \"/
Back up Batterijvoeding (optioneel) - Vv - - - -
Antenne GSM GSM GSM/GPS GSM wifi 2/4G
Externe antenne (optioneel) \") \"/ \"/ - - \"}
Buzzer indicatie \'J \") \") \'J \'J -
LED indicatie - \' - \' - \'
Reset knop - \"/ - - - \"/
Magneet activatie \'J \") \") \") \') -
GPS Positioning - - \") - - -
Temperatuursensor \'} \") \") - - -
Embedded sensors Bewegingssensor - . v . . .
Vochtsensor \'J \") \") - - -
Batterijspanningmeter \'} \") \") \") \') -
Barometer \'J \") \") - \') -
Afmetingen 130x115x42mm 160x80x55mm 130x115x42mm 170x100mm 122x90mm 170x100mm
Waterdichtheid Spatwaterdicht Spatwaterdicht Spatwaterdicht Spatwaterdicht Spatwaterdicht Spatwaterdicht
Material Glass fill.polymer ABS,PC, staal Glass fill.polymer ABS,PP ABS,PP ABS,PP
Actief gemiddeld 70mA 70mA 70mA 70mA 70mA 70mA
stroomverbruik Actieve GPRS sessie 150mA 150mA 150mA 150mA 150mA 150mA
Actieve GPRS en GPS 250mA 250mA 250mA 250mA 250mA 250mA
Low power modus uA33 HA33 HABS HA40 nvt
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